
KBIREF-SP 
   EN1504 استاندارد اساس بر

  
 ملات ترمیمی و آب بند کننده بتن

  
  تعریف:

KBIREF-SP  کننده سیمانی است که به ز جمله مواد ترمیما
عنوان یکی از مقرون به صرفه ترین مواد سیمانی در این دسته 

این ملات آماده با بافت نرم و قابلیت  .شودشناخته می
خوري مناسب و قابلیت پرداخت امکان مالهپذیري خود شکل

آسان را فراهم نموده و با توجه به پلیمرهاي متعددي که در 
ساخت آن به کار رفته، از چسبندگی قابل توجهی به مقاطع 

با توجه به  KBIREF-SP زیر کار برخوردار است.ماده ترمیمی
هایی همچون چسبندگی زیاد به انواع مصالح، عدم مزیت

هاي ذوب و یخبندان، هم مقاومت در مقابل سیکلانقباض، 
رنگ بودن با بتن و همچنین سهولت اجرا قابل استفاده در 

که استفاده از این ماده براي ها است. ضمن اینتمامی پروژه
هاي ترمیم در پروژه مصارف عمومی منجر به کاهش هزینه

  .شودمی
  
  
  

   مصارف:
 ) ترمیم ترك هاي حاصل از جمع شدگیShrinkage( 
 پر کردن تخلخل ها و منافذ سطح بتن 
 پر کردن باقیمانده از عملات تزریق 
 به حداقل رساندن مصرف تسطیح سطوح و      

KBIWAR-2020 (نفوذگر) 
  ماهیچه کشی اتصالات و درزها جهت به حداقل رساندن

 احتمال وقوع ضعف در سیستم آب بندي 
 پر کردن حفره بولت ها 
  پر کردن منافذ حاصل از قالب گیري 

  خواص و مزایا:
  نفوذ ناپذیر در برابر آب 
 مقاوم در برابر فشار هیدرواستاتیک آب 
  با قابلیت پخش بخار آب 
  اعمال آسان 
  داراي خاصیت خود ترمیم کنندگی 
  میلیمتر در یک لایه  12تا  3قابل اعمال با ضخامت 

 قابل اعمال بر سطوح مرطوب 
 

  ي سطح:آماده ساز
KBIREF-SP  بر سطح بتن و یا بتن مسلح تمیز، صاف، متخلخل

باید  مو داراي منافذ باز استفاده می شود. سطوح صاف و متراک
 ساییده شوند.

o  سطوح کثیف و آلوده باید با روش مناسبی مثل سند
بلاست،  واترجت، شات بلاست یا گریت بلاست 

  آماده شود.
o  شود ولی از گل سطح باید با آب به خوبی مرطوب

  آلود کردن سطح جدا خودداري شود.
o  نشتی فعال آب توسط آنی گیرKBIVFS1360  گرفته

میلیمتر و عمق  20شود. ترك ها با عرض حداقل 
  میلیمتر باز گردند. 25حداقل 

o  در قسمت هایی که نیاز به ماهیچه کشی دارند یک
اعمال شده و سپس ماهیچه  KBIWAR-2020لایه 

، در حالیکه لایه KBIREF-SPکشی توسط ملات 
 قبلی هنوز تر است اجرا می شود.

  



  دستورالعمل اعمال:
لیتر آب تمیز را در ظرف مناسبی ریخته و در  5/4-5/3

کار می کند، آن قدر پودر  rpm 700-300حالیکه همزن با دور 
محصول را اضافه می کنیم که خمیر یکنواخت و بدون کلوخه و 

ماله روي سطح حاصل شود. فقط  قابل اعمال توسط کاردك و
       دقیقه قابل استفاده  30مقدار مناسبی از مواد را که طی 

  می باشد، مخلوط نمایید.
  

  مشخصات فیزیکی و شیمیایی :
 حالت فیزیکی: پودر 

 رنگ: خاکستري 

 گرم بر سانتیمتر  9/1:  وزن مخصوص ملات آماده
 مکعب

 یون کلر: ندارد 

  توصیه هاي مهم:
  عیب اولین شرط براي دوام پیوند بین سطح بی

  پوشش و سطح می باشد.
  مواد با پیوند ضعیف یا هر ذره خارجی که باعث

سست شدن پیوند بین سطح و پوشش شود باید به 
 400طور کامل زدوده شود. واتر جت با فشار بالاتر از 

bar، 
  جت با فشار بالاتر ازbar2000 وبلاستینگ با مواد ،

  ساینده روش هاي مناسبی براي این منظور 
می باشند. آخرین مرحله تمیز کردن به وسیله 

 پاشش آب می باشد.
  سطوح اطراف که قرار نیست مواد بر آن ها اعمال

  محافظت شوند. KBIREF-SPشود، باید از 
  واکنش بینKBIREF-SP  و آهک آزاد بتن ممکن

زدن شود. این مسئله مشکلی  است منجر به شوره
 محسوب نشده و با برس کشیدن برطرف می شود.

 KBIREF-SP  نمی تواند به عنوان افزودنی براي بتن
مصرف شود و نباید با محصولات مشابه مخلوط 

 شود.
 .مواد نباید بر سطح خشک اعمال شوند  

  براي پیشگیري از، از دست دادن آبKBIREF-SP 
 باید از آن محافظت نمود.

  پس از گذشت زمان یک الی دو ساعت می توان
KBIWAR-2020  را بر رويKBIREF-SP  اعمال

نمود. در صورتی که زمان بیشتري سپري شود، بهتر 
ابتدا سطح   KBIWAR-2020است قبل از اعمال 

 ساییده شود.

  رنگ نهایی بستگی به میزان رطوبت بتن (بتن آب
 بند ) دارد. 

  
  انبارداري :

 :یک سال در بسته بندي اولیه مدت نگهداري 

  شرایط نگهداري: دور از رطوبت و تابش مستقیم نور
 خورشید

  :درجه سانتیگراد30+ تا 10بهترین دماي نگهداري + 

  کیلوگرمی 25نوع بسته بندي: کیسه 

  ایمنی :

  این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر براي
به سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود 

هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس 
 .داشته باشد

  توصیه میگردد در هنگام کار نمودن با هرگونه ماده
شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی 

 .استفاده گردد

  ًدرصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا
 .با آب شیرین فراوان شسته شود

 پزشک مراجعه شود درصورت بلعیده شدن فوراً به. 

 لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه شود. 

 این ماده آتش زا نیست. 

 


