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 شرح :
 

WSP-HYDROPHILIC  یک نوار آب بندی مدرن و جدید بر

بوده و برای آب بندی  TPE پایه لاستیک ولکانیزه نشده

در  WSP-HYDROPHILICدرزهای اجرایی مناسب می باشد . 

تماس با آب افزایش حجم می یابد و این افزایش حجم پس از 

درصد می رسد . فرآیند افزایش حجم  400روز به حدود  10

ساعت پس از نفوذ آب شروع می شود .  6واتراستاپ این در 

در درزهای انبساطی ممنوع  WSP-HYDROPHILICمصرف 

یرد . است و فقط باید در درزهای اجرایی مورد استفاده قرار گ

WSP-HYDROPHILIC  400پس از تماس با آب بتن حداکثر تا 

درصد  500درصد و پس از تماس با آب باران حداکثر تا 

افزایش حجم خواهد داشت . واتراستاپ هیدروفیلی نسبت به 

واتراستاپ بنتونیتی مقاومت کششی بهتری دارد و در تماس با 

 . آب آشامیدنی سازگار می باشد و غیر سمی است

 

 کاربردها :

  آب بندی درزهای اجرایی در دوحالت عمودی و

 افقی

  آب بندی درزهای اجرایی در تماس دائم یا موقت با

 ... آب سطحی ورطوبت زمین ،

 آب بندی سطوح ناهموار یا درزهای سرد احتمالی 

 آب بندی دور لوله های داخل سازه 

 جایگزین مناسب برای فلنچ های آب بند 

  درزهای اجرائی و مقاطع بتن ریزیآب بندی انواع 

 ، تونل ها ، استخرها و کانالهای آبآب بندی سدها 

 آب بندی تصفیه خانه های آب و فاضلاب 

  آب بندی فونداسیون ها و سازه های مدفون و نیمه

 مدفون

 آب بندی مقاطع بتنی برشی و دیواری باربر 

 

  واتراستاپ هیدروفیلی نسبت به واتراستاپ بنتونیتی

 : خصوصیتهای ویژه ای به شرح زیر می باشد دارای
 

  بار 6آب بندی سازه بتنی در فشار آب تا 

 کاهش میزان خطا نسبت به واتراستاپ pvc 

 تورم برگشت پذیر در مقابل آب 

 حفظ شکل و فرم ظاهری حتی در دمای بالا 

 در مخازن آب شرب غیر سمی و قابل استفاده 

 نصب آسان با حداقل ریسک خطا 

 صرفه مقرون به 

  نصب و اجرایWSP-HYDROPHILIC  بسیار ساده

 100است و یک کارگر ساده می تواند در هر ساعت 

 متر واتراستاپ هیدروفیلی را اجرا کند .  120الی 

 

 مقدمات اجرا :

  ابتدا نوارWSP-HYDROPHILIC  را با دست در محل

 شیار قرار دهید

 دارید نگه ثابت پیچ یا و میخ ، چسب با سپس آن را 

 10 حداقل ها رول انتهای درcm  لحاظ شود . باورل 

 را واتراستاپ های گوشه افقی و عمودی اتصالات در 

 بر را نوار عمودی تکه و بریده 45 زاویه در کاتر با

 تکه افقی آن قرار دهید  روی



 اتصال برای T ورت شکل دو تکه ساده نوار را بص

میخ  عمود بر یکدیگر قرار دهید و آن ها را با پیچ یا

 . ثابت نمایید

  بتن ریزی باید با فاصله کوتاهی بعد از قرار گیری

 . نوار و واتراستاپ انجام شود

  تکه از نوار را با  4برای اتصال به شکل + می توانید

و به شکل نوک پیکان برش دهید . سپس  45زاویه 

تکه را به هم متصل نمایید و آن ها را با پیچ یا  4این 

 . میخ ثابت نمایید

  توصیه می شود پیش از قرار دادن واتراستاپ در

   محل شیار ، بر روی سطحی که در زیر دیوار قرار

کریستال  می گیرد یک لایه از مواد آب بند کننده

به صورت آبکی اعمال  KBIWAR-2020 شونده

 . شود

  حداکثر فاصله میخ ها یا پیچ ها از همدیگر نباید از

25cm  تجاوز کند . 

 8د واتراستاپ از لبه ها دارای حداقل دقت نماییcm 

 . فاصله باشد

 

 

 

 : روش اجراء

خشک و  باید توجه شود قبل از مصرف سطوح باید تمیز ،

 . عاری از هرگونه ذرات چسبیده وسست باشند

باید توسط چسب مخصوص یا میخ  WSP-HYDROPHILICنوار 

در محل شیار موجود در بتن کف ثابت شود و پس از گذشت 

 زمان کوتاهی بتن ریزی انجام می گیرد . 

 

 نکات قابل توجه :

o  50پوشش حداقلmm   بتن روی واتراستاپ

 . اجباری است

o  سطوح موردنظر برای اجرای واتراستاپ هیدروفیلی

 غوطه ور شوندقبل از بتن ریزی نباید در آب 

o   انبساط واتراستاپ هیدروفیلی در تماس با آب های

 . حاوی نمک به حداکثر مقدار خود نخواهد رسید

 

 : مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 

 الاستومر ولکانیزه نشده TPE پایه

 شکل
نوار مستطیل شکل انعطاف 

 پذیر

 میلیمتر 20*  7 سایز

بتن آب در حجم افزایش  00

باران آب در حجم افزایش  00

تورم شروع  ساعت 6بعد از  

بودن سمی  غیر سمی 

 و قرمز آبی رنگ

 Shore A 35 سختی

کششی مقاومت  mpa 2 

طول ازدیاد  400 % 

 22/1 ± % 3 دانسیته

دمایی بازده  75الی  20 

 بسیار خوب هوائی و آب تغییرات مقاومت

 

 


