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 شرح :
رزین  و بر پایه ملاتی دو جزئی ملات ضد اسید فوران،

ملات فوران، به دلیل مقاومت  طراحی گردیده است. از فوران
خیره کننده در مقابل انواع قلیا و آب و همچنین مقاومت 

مکمل در کاشی  ملات ضد اسید حرارتی بالاي آن، به عنوان
 که …کاري در انواع صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی، لبنی و

 استفاده هستند، قوي قلیا نگهداري هايکانال و مخازن داراي
ملات  گونه این ساخت در شده استفاده هايترکیب. شودمی

آن پس از به شکلی طراحی شده که ساختار پلیمري  ضد اسید
اتمام مراحل واکنش و سخت شدن به حالت پایدار رسیده و با 

ماند. خواص شیمیایی، مکانیکی و حرارتی بالا ثابت باقی می
و  آجر ضد اسید این ملات چسبندگی بسیار خوبی بین کاشی،

نماید. این ملات در مقابل بسیاري بتن و سایر سطوح ایجاد می
  .اوم استهاي شیمیایی خورنده مقاز محیط

 
 :کاربرد 

در مناطق گرمسیري و   بیشترین کاربرد این محصول
الخصوص مناطق جنوبی ایران است. بهترین دماي کارکرد علی

گراد درجه سانتی 40تا  20این محصولات نیز در بازه دمایی 
 .است

 که در مجاورت مواد  پوشش محافظتی سطوحی
 .شیمیایی مخرّب قرار دارند

 نفت، گاز و پتروشیمی صنایع پوشش محافظتی 
 هانیروگاه پوشش محافظتی 
 صنایع فلزي و متالوژي پوشش محافظتی 
 صنایع لبنی پوشش محافظتی 
 صنایع غذایی و دارویی پوشش محافظتی 
 هاي مواد شیمیایی و کارخانه پوشش محافظتی

 شوینده

 هاي تولید کود شیمیاییکارخانه پوشش محافظتی 
 اسید تولید هايکارخانه محافظتی پوشش 

  هاسولفور و مخازن نگهداري آن و ولفوریکس
 

  ویژگی ها :
 مقاومت شیمیایی بالا  
 زمان گیرش سریع  
 مشخصات مکانیکی فوق العاده  
 مقاومت فوق العاده در برابر حلال ها و ارگانیک ها  

  
 

  فنی :مشخصات 
 )خمیر مشکی رنگ (پس از اختلاط شکل ظاهري

  یک Bپنج به جز Aبرحسب وزنی جز نسبت اختلاط
  کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب 985/1 وزن مخصوص مخلوط

 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع 387 مقاومت کششی

 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع 287 مقاومت خمشی

 کیلوگرم بر سانتیمتر 28 مقاومت چسبندگی

 گراددرجه سانتی  188 ماکزیمم دماي عملیاتی

 )س از اختلاطخمیر مشکی رنگ (پ شکل ظاهري

  
 

  : روش اجرا و میزان مصرف
، این ملات ضد اسید شامل KBIPH-02 ملات ضد اسید فوران

دو جزء رزین و پودر حاوي فیلرهاي معدنی و کاتالیزور هست. 
شده باید بسته به  بعد از مخلوط کردن ملات ضد اسید آماده

ضخامت کاري یا کاردك حداکثر تا نوع کاربرد با یک ماله نازك
متر در هر مرحله اجرا شود. براي رسیدن به میلی 5

متر مراحل اجرا باید به صورت لایه میلی 5هاي بیش از ضخامت
لایه تا رسیدن به ضخامت مطلوب صورت پذیرد. پروسۀ نصب 



هاي کاشی و آجر ضد اسید ابتدا با بکار گیري از صلیب
رد و پس گیپلاستیکی براي حفظ نظم و زیبایی کار صورت می

شود تا اینکه هیچ نقطۀ از آن بندکشی با دقت عمل انجام می
نفوذي در فواصل کاشی و آجرها باقی نماند. دقت خالی و قابل

شود که همیشه آن مقدار از اجزاء سازنده را با هم مخلوط 
دقیقه مورد استفاده  30نمایید که نهایتاً در مدت زمان کمتر از 

طور دقیق رعایت شوند و ا باید بههقرار گیرد. همچنین نسبت
بخش فنی هلدینگ  در صورت لزوم، تغییرات بایستی توسط

  .صورت پذیردبتن ایران 
 A را به بخش B خوبی تکان دهید. بخشابتدا هر بخش را به

اضافه کنید و با استفاده از یک میکسر دور کند مجهز به یک 
 تا کنید مخلوط دقیقه دو مدتها را به همزن مناسب آن

تر، کوچک احجام تهیه براي. آید دست به یکنواخت مخلوطی
در ظرف تمیز  A حجم از بخش 5را با  B یک حجم از بخش

کنید. همواره مقداري درستی مخلوطکن ریخته و بهمخلوط
کنید که در محدوده زمان کارایی مصرف شود. رزین را مخلوط

. شود جلوگیري زدناز ورود هوا به داخل مخلوط در حین هم 
کیلوگرم در  KBIPH-02، 4  فوران اسید ضد ملات مصرف مقدار

  .هر مترمربع هست
 

 آماده سازي سطحی
، KBIPH-02 سطوح مورد نظر براي ملات ضد اسید فوران

بایست صاف و تمیز باشند. همچنین سطوح باید خشک و می
آوري شده و هرگونه چربی، عاري از گردوغبار، ترکیبات عمل

باید با ملات زیرکار بزرگ هاي روغن و گریس باشند. حفره
پر شوند. مناطق ناهموار نیز باید با ملات   KBIREF-SPترمیمی 

سند بلاست،  تسطیح مناسب یا بتونه مسطح گردند. از روش
شات بلاست یا هر روش مکانیکی دیگر به منظور دستیابی به 

  .توان استفاده کردسطوح با منافذ باز، می
 
 

 تمیز کردن ابزار
ابزار و وسایل کار بایستی در پایان هر بخش اجرایی یا در 
هنگام قطع کار تمیز شوند. مواد سخت نشده با حلال 

 سخت شده فقط بهپیشنهادي قابل شستشو هستند. مواد 
  .شوندهاي مکانیکی پاك میروش

 

 بنديبسته
KBIPH-02کیلوگرمی (مجموع اجزا) عرضه  25بندي ، در بسته

  .شودمی
 

 رهنمودهاي ایمنی
این محصول ممکن است باعث آسیب پوستی شود، در هنگام 
کار از وسایل ایمنی فردي مانند دستکش، عینک و لباس کار 

تماس احتمالی با پوست، چشم و  استفاده کنید. در صورت
اعضاي مخاطی بلافاصله موضع را با آب گرم فراوان شستشو 

  .دهید و به پزشک مراجعه کنید
 

 شرایط نگهداري
این محصول را باید در فضاي سربسته نگهداري نمود. نباید 
درجایی نگهداري شود که نور مستقیم آفتاب به آن برخورد 

ود که دماي خیلی زیاد یا دماي کند. نباید درجایی نگهداري ش
شود. در صورت دماي خیلی زیاد و یا خیلی سرد را متحمل می

  .خیلی سرد، باید محل نگهداري تهویه داشته باشد
  


