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  شرح :
بر پایه رزین اپوکسی و  KBIFLOOR-EPXکفپوش اپوکسی 

هاردنر پلی آمین بوده و صد در صد جامد می باشد. این پوشش 
با داشتن چسبندگی بسیار بالا به سطح بتنی و فلزي و 
همچنین سیستم هایی نظیر اپوکسی و پلی یورتان، مقاومت 
شیمیایی بسیار بالا در مقابل آب ، مواد شیمیایی، روغن ها، 

تی و آروماتیک براي پوشش فهاي ناسیدها، قلیاها و حلال 
لزي سالن ها بسیار مناسب است. سازگاري فدهی کف بتنی و 
آب و هوایی و حساسیت پایین آن به  فآن با شرایط مختل

شرایط محیطی و قابلیت اعمال آسان آن کاربرد این پوشش را 
  بسیار گسترده کرده است.

  
 :مصارف

 :فلزي و بتنی کف براي کفپوش عنوان به
 ها کارخانه و گاههاکار 
 دارویی، غذایی، شمیایی، صنایع انبارهاي 

 و نساجی الکترونیکی
 و فرودگاهها ورزشی، هاي سالن ها، بیمارستان ... 

  
 :مزایا و خواص
  لزي و بتنی فچسبندگی بسیار خوب به سطوح 
  ،مقاومت شیمیایی عالی در مقابل مواد شیمیایی

تی و فروغن ها، اسیدها، بازها و حلال هاي ن
 آروماتیک 

 مصون نمودن محیط از آلودگی و گرد و غبار ناشی 
 از گرد و غبار بتن

  حفاظت سطح در مقابل عوامل مخرب وارده از
 محیط 

  ،سازگاري عالی در مقابل تغییرات درجه حرارت
 شار و تنش هاي مکانیکیفعوامل سایشی، 

 استحکام بالا 
 مقاومت آبی خوب 
 قابل شستشو 
 بدون نیاز به چسب 

  
  
  

  :خواص جدول
  

  بیرنگ  فام
  براق  براقیت
  جزئی دو  اجزاء تعداد
 A/B=    1/2  وزنی اختلاط نسبت

 A/B=    1/1,5  حجمی اختلاط نسبت

 از پس مصرف مجاز زمان
  اجزاء اختلاط

ºC  5     60 دقیقه  
ºC  25   40 دقیقه  
ºC  35   25 دقیقه  

  %100  حجمی جامد درصد
  g/cm3   53/1  (A+B) دانسیته

 فیلم پیشنهادي ضخامت
  میلیمتر 3تا  5/1  خشک

 ضخامت با تئوري پوشش
  *پیشنهادي

kg/m2   9/2  
  میکرون 2000ضخامت 

  ساعت  2  سطحی شدن خشک زمان
  ساعت  6  عمقی شدن خشک زمان
  روز  7  کامل شدن خشک زمان
 پوشش اعمال براي لازم زمان

  بعدي
در  ساعت 8 نیاز صورت در

  ºC25 دماي   
  شیمیایی واکنش  شدن سخت روش



  T-950  کننده رقیق حلال

  انبارداري دوره

 بسته در ظروف در(  ماه 12
 مستقیم نور از ردو به

در  حرارتی منبع و خورشید
  ) 30تاºC  5دماي 

  کیلوگرم A    :12جزء   بندي بسته
  کیلوگرم  B     :6جزء 

  
  

 :اعمال دستورالعمل

  آماده سازي:
باید سخت و محکم باشد. به منظور چسبندگی سطح زیر کار 

بیشتر لایه آستري به سطح بتنی و حصول کیفیت بالاتر، با 
اده از دستگاه ساب و اسکراچر سطح را خراش داده، فاست

  سپس با جارو ذرات گرد و غبار را بزدایید.
اده نمود. فدر این مرحله می توان از سیستم باد و مکش است

فاده از غلتک، سطح را با پرایمر بتن پس از خشک شدن با است
رج سطح را با بتونه فپوشش داده و بعد از این لایه کلیه خلل و 

اپوکسی کاهش یابد. در  فاپوکسی پر نمایید تا میزان مصر
زایش فصورتی که پرایمر بتن کاملا خشک شده باشد براي ا

و یا حلال تفاده از دستمال آغشته به استون چسبندگی با اس
  .نمایید تمیز را آن سطح

 
 :اعمال محیطی شرایطی
 50تا  10 بین يآمیز رنگ مراحل طی در محیط حرارت درجه
  .باشد سانتیگراد درجه

 
 :اعمال مراحل
 همزن از استفاده با A جزء ابتدا سطح، سازي آماده از پس

 .شود حاصل یکنواخت مخلوط تا شود همزده کاملاً مناسب
 بسته مطابق( معین اختلاط نسبت به را رنگ جزء دو سپس

 یک تا بزنید هم کاملاً و نموده مخلوط )دستورالعمل و بندي
 .شود حاصل یکدست و یکنواخت ترکیب

 چند از پس را کفپوش مصرف، اندازه به جزء دو اختلاط از پس
 .نمائید پخش مناسب وسایل با و ریخته سطح روي دقیقه

 انجام دقیقه 15 زمانی واصلف با بار 3 گیري حباب عملیات
 هاي مساحت در .آید حاصل یکنواخت و صاف سطحی تا گیرد
 ترمیم مو قلم با را دیده آسیب یا نشده روکش هاي قسمت کم

 تینر با را تجهیزات کلیه بلافاصله کار اتمام از پس .نمائید
  .دهید شستشو اپوکسی

 
 : فنی تاییدیه
 عرضه ایران بتن کران کاو هولدینگ توسط که محصولاتی تمام
 .باشد می المللی بین کیفی استانداردهاي با مطابق گردد می


