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  آنی گیر

 

  
  شرح :

KBIVFS نوعی ترکیب آماده بر پایه سیمان می باشد  ١٣٦٠
که در مواردي که سازه بتنی دچار نشت شدید باشد مورد 

این مواد با تسریع در امر واکنش  استفاده قرار می گیرد.
هیدراتاسیون در مدت زمان کوتاه سخت می شود و مانع از 

 .نشت و عبور آب می گردد

 :کاربردها
 قطع آنی هر گونه نشت آب 
  آب بندي محل درزها و مجاري عبور آب مقاطع

 بتنی و سنگی

 تونل ها، سدها و مخازن 

 چاله آسانسورها و استخرها 

  هالوله ها و کانال 

 :ویژگی ها ومزایا
 KBIVFS چسبندگی عالی به انواع مصالح  ١٣٦٠

 دارد مخصوصا بتن، سنگ و آجر
 گیرش سریع 

 پایدار و دائمی 

 قابلیت کاربرد در تماس با آب آشامیدنی 

 حفظ کیفیت برابر با عمر سازه مورد کاربرد 

 بدون انقباض و ترك خوردگی 

 امکان بهره برداري سریع از سازه 

  کلرفاقد یون 

 سهولت اجرا 

  :نحوه استفاده

و رفع نشتی، بایستی   ١٣٦٠ KBIVFSقبل از استفاده از 
شکل باز شود و درز بایستی کاملا  V محل نشت به صورت درز

ي آن دبی نشتی تمیز باشد. اگر فشار آب زیاد بود و در نتیجه
اي براي زهکشی آب خروجی در آن بالا باشد، بایستی لوله

ي آنی گیر، قسمت قرار داده شود. پس از رفع نشتی به وسیله
اند، ها بودهلوله بایستی برداشته شوند و در محلی که لوله

ي محلول آنی گیر آب بندي شوند. نسبت آب به وسیله مجدداً
براي درست کردن ملات آنی گیر  ١٣٦٠ KBIVFSو پودر 
باشد. یعنی به ازاي یک قسمت آب، سه می 3به  1معمولاً 

شود. از روي این استفاده می ١٣٦٠ KBIVFSقسمت پودر 
توان مقدار ي بتنی می نسبت و با توجه به عمق ترك در سازه

گیر مورد نیاز را به دست آورد. به طور کلی براي آب بندي  آنی
 6متر، چیزي در حدود میلی 5متر و عمق  1حجمی به مساحت 

کیلوگرم  5/1کیلوگرم ملات آنی گیر مورد نیاز است که در آن 
 .وجود دارد ١٣٦٠ KBIVFSکیلوگرم پودر  5/4آب و 

  مشخصات فنی :
 gr/cm3 2,15  وزن مخصوص

  خاکستري  رنگ
  پودري  نوع ملات

  ثانیه 20  زمان گیرش
  ندارد  یون کلر

PH  12حدود  
  کیلوگرمی 25کیسه هاي  نوع بسته بندي

یک سال در بسته بندي   مدت نگه داري
  کارخانه

دور از سرما ، گرما و تابش   شرایط نگهداري
  مستقیم نور خورشید

 نکات ایمنی
از وسایل ایمنی فردي مانند  ١٣٦٠ KBIVFSدر هنگام کار با 

 تماس صورت در کنید استفاده دستکش عینک و لباس کار 
 با را موضع بلافاصله مخاطی اعضاي و چشم. پوست با احتمالی

 ابزار. کنید مراجع درمانگاه به و دهید شستشو فراوان آب
اجرایی یا در هنگام قطع  بخش هر پایان در بایستی کار وسایل

کار تمیز شوند. مواد سخت نشده آب قابل شستن هستند. 
 .مواد سخت شده فقط به روش هاي مکانیکی پاك می شوند


