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  حباب زاي بتن    

  

  

  

  شرح :

KBIBUBL  افزودنی حباب ساز است که تولید حباب هاي  یک
هواي بسیار پایداري می کند این حباب محکم ، ریز و نزدیک 

  به هم هستند. 

  موارد کاربرد :

  : وارد کردن هواي کنترل شده در گستره وسیع در انواع بتنهاي

  طرح اختلاط معمولی  
  فاقد روانی 

  محتوي خاکستر بادي با کربن زیاد 

  زیادي از مواد ریزدانه محتوي مقادیر 

  محتوي سیمان یا قلیایی زیاد 

  بتن ریزي در هواي گرم 

  زمان اختلاط طولانی 

 امتیازات :

KBIBUBL  به خصوص براي بتن هایی که به دلیل مجدد
مشکلاتی لازم است مقداري هوا در آنها وارد و حفظ 

وارد نمودن حد بهینه حباب هوا در بتن  گردد مفید است .
  منجر به اصلاحات کیفی زیر می شود :

  و انجمادافزایش مقاومت در برابر چرخه هاي ذوب  
  کاهش نفوذ پذیري و در نتیجه افزایش خاصیت آب

 بند کنندگی 

  کاهش جداشدگی و آب انداختگی 

 بهبود روانی و کارپذیري 

  .آماده بودن محلول باعث پخش بهتر آن می شود 

KBIBUBL  با تمام بتن هاي حاوي افزودنی هاي دیگر مانند
کاهنده شدید آب ، زودگیر کننده ، متراکم کننده و مانع آب 
سازگاري دارد همچنین مقدار هواي وارده توسط سیمان 
پرتلند با خاصیت هوازایی را افزایش می دهد. مصرف 

KBIBUBL  هولدینگ بتن ایرانافزودنی هاي  همراه سایربه 
تشکیل ترکیب مناسبی براي تولید بتن هاي معمولی و سبک 

 وزن با کیفیت عالی می دهند. 

  بسته بندي :

KBIBUBL  220کیلوگرمی ، بشکه هاي  20در گالن هاي 
  کیلویی و مخازن بزرگ عرضه می شود. 

  ویژگیها :

o  : وزن مخصوص  تا  گرم در سانتیمتر
  مکعب 

o  رنگ : کهربایی یا قهوه اي کمرنگ  
o  مقدار کلراید : کمتر از  درصد  
o  درجه اشتعال : غیر آتشزا  
o  : درجه انجماد  درجه سانتیگراد  
o  : عدد قلیایی  تا  



 زمان اختلاط :

  بر طبق استانداردASTM C-182 :3  دقیقه اختلاط
  دقیقه اختلاط نهایی.  2قیقه سکون و د 3

   دقیقه هم زدن آرام و  دقیقه اختلاط  
  تکان دادن و  دقیقه اختلاط  

 روش کاربرد :

یا چند افزودنی استفاده می شوند.  2زمانی که  ACIبر طبقه 
بایستی به طور جداگانه به مخلوط اضافه گردند. ( به وسیله 

نباید قبل از اضافه شدن دستگاه توزیع کننده و یا دستی و 
  بتن با یکدیگر مخلوط شوند. 

را به ماسه نرم  ابراي عملکرد بهینه بهتر است ماده هواز
  مرطوب اضافه نمود. 

KBIBUBL  را به وسیله دستگاه توزیع کننده مخصوص حباب
 3ساز و با یک ابزار اندازه گیري دستی که دقت مثبت و منفی 

  نمایید. درصد را دارد به مخلوط اضافه 

  مقادیر مصرف :

هیچ استانداردي براي مقدار مصرف حباب ساز وجود ندارد. 
مقدار افزودنی حباب ساز مورد نیاز بایستی با انجام 

 ،آزمایشهاي کارگاهی معین شود. عوامل موثر عبارتند از : دما 
 ،سنگدانه ها  ،ترکیب  ،درصد  ،دانه بندي مصالح  ،سیمان 

روش هاي انتقال و پخش بتن و مصرف ریزدانه ها  ،اسلامپ 
  مانند خاکستر بادي و میکروسیلیس. 

وابسته به مقدار هواي مورد نیاز در  KBIBUBLمقدار مصرف 
 تا  شرایط کار می باشد و در طرح آزمایشی مقادیر 

کیلوگرم سیمان به کاربرده و سپس  میلی لیتر به ازاي 
  ج به دست آمده انجام گیرد. تنظیم آن بر اساس نتای

در طرح هایی که افزودنی هاي کاهنده آب و یا کنترل کننده 
کمتر از مقدار مورد نیاز  KBIBUBLگیرش حضور دارند مقدار 

  براي بتن معمولی است. 

  انبارداري :

KBIBUBL باید در دمانی بیشتر از   درجه سانتیگراد
نگهداري و مصرف شود. اگر چه یخ زدگی آسیبی به این 
محصول نمی زند ولی احتیاط لازم براي جلوگیري از یخ زدگی 
لازم است. در صورت یخ زدن آن را گرم نموده و به آرامی هم 
بزنید تا بازیافت کامل گردد. از هواي فشرده براي مخلوط 

  کردن استفاده کنید. 

ماه  12ایت شرایط فوق عمر مفید این محصول در صورت رع
  است. 

  نکات ایمنی :

KBIBUBL  .محتوي هیچ ماده خطرناکی نمی باشد  

  

  تاییدیه فنی :

بتن ایران عرضه  کرانکاو تمام محصولاتی که توسط هولدینگ
  می گردد. مطابق با استانداردهاي کیفی بین المللی می باشد. 

 


