
KBINANO-FUME 

سیلیس   دوده  

 

  : شرح

KBINANO-FUME  و بر اساس  مفیدیک افزودنی
تکنولوژي نانو می باشد که جهت دستیابی به بتن هاي خاص و 

 توانمند طراحی شده است.

ستفاده از نانو سیلیس در بتن ریزي هاي مجاور سواحل دریا ا
 ها به طور جدي مورد توجه مهندسین ساختمان قرار گرفته

است. با توجه به خصوصیات منحصر به فرد آن مانند بهبود 
خواص مکانیکی و افزایش دوام بتن در روند به کارگیري آن در 

  کشورهاي پیشرفته رو به افزایش است.

نانو با حالت غیر کریستالی به شکل ذرات بی نهایت ریز با قطر 
ر نانویی براي استفاده به عنوان یک ماده سیمانی در بتن بسیا

  مناسب است.

با استاندارد  KBINANO-FUMEمصرف و به کارگیري 
ASTM C1240 .مطابقت دارد  

  : موارد مصرف

 اجراي بتن در سواحل دریا، اسکله ها و پل ها  
 ساخت بتن هاي با مقاومت بالا 

 ازن و منابع ساخت بتن سدها، کانال ها، تونل ها، مخ
 آب 

  کف سازي و نماسازي 

  ساخت بتن هاي در معرض خوردگی 

 : مزایاي مصرف

  Sio2افزودن نانو سیلیس به مخلوط بتن باعث می گردد 
آزاد  Ca(OH)2فعال آن با محلول هیدروکسید کلسیم 

و کریستال سیلیکات  موجود در منافذ موئین بتن ترکیب گردد
کلسیم نامحلول تولید نماید و در نهایت باعث تراکم ساختار 

سیمان و کاهش نفوذ پذیري و افزایش مقاومت بتن خمیر 
  گردد.

  مزایا :

 افزایش مقاومت فشاري و خمشی و کششی بتن  
 افزایش مقاومت بتن در برابر فرسایش  
 کاهش قابل توجه نفوذپذیري بتن  
  جلوگیري از نفوذ یون کلر و سولفات ها و سایر مواد

  شیمیایی مخرب به داخل بتن

  : میزان مصرف

می بایست از  KBINANO-FUMEمیزان دقیق مصرف 
طریق آزمایش هاي کارگاهی مشخص گردد لذا به عنوان 

را به نسبت  KBINANO-FUMEراهنمایی توصیه می شود 
درصد وزن سیمان به بتن افزود (با توجه به این که  7الی  3

باعث افزایش مقاومت بتن می گردد می توان جایگزین همان 
د). با توجه به این که نانوسیلیس خاصیت مقدار سیمان گرد

همراه یکی از فوق روان  کاهندگی آب دارد حتما می بایست به
استفاده گردد. در غیر این  ي هولدینگ بتن ایرانکننده ها

صورت باعث ترك خوردن بتن و کاهش کارایی و عدم تراکم 
  بتن می گردد.



  : نحوه ي استفاده

KBINANO-FUME  در زمان ساخت بتن با را به میزان لازم
اجزاي خشک مخلوط کرده و سپس آب و فوق روان ساز را به 

  آن اضافه نمایید.

  :  مراقبت از وسایل کار

ابزار و لوازم به کار برده شده را بلافاصله پس از مصرف تمیز 
  کرده و بشوید.

را در آب و یا خاك  KBINANO-FUMEمقادیر اضافی 
  نریزید.

  

  : انبارداري

KBINANO-FUME  را در محیط سربسته و به دور از تابش
نگهداري نمایید. در مناطق مستقیم خورشید و دماي زیاد 

می بایستی این محصول در جاي تهویه دار نگهداري  گرمسیر
  گردد.

دیدن صدمه عدم توجه به روش انبارداري مناسب باعث 
  محصول و یا ظرف آن می شود.

  : نکات ایمنی

محصولات شیمیایی دقت شود تا از تماس با همانند تمامی 
چشم ها، دهان، پوست و مواد غذایی پرهیز گردد. در صورت 

دقیقه با  15تماس با پوست و چشم ها بلافاصله آن را به مدت 
آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نماید. اگر به طور اتفاقی 

ت پزشکی انجام شود. در ظرف بلعیده شد، می بایست اقداما
  پس از استفاده ببندید  را ها

  

  : تاییدیه کیفیت

عرضه  بتن ایران کران کاو گهولدینتمام محصولاتی که توسط 
  می گردد مطابق با استانداردهاي کیفی بین المللی می باشد.

  

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

 


